附件1.中央空调设备（系统）维保项目需求
（1） 、中央空调螺杆式冷水机组与风冷模式机维保工作需求内容：

A、 供冷季节启动前的准备和检查：
供冷季节运行前须进行以下各项检查和准备，以确保机组可靠、安全高效的运行。
1、 检查制冷剂液位和润滑油油位。
2、 检查油槽、油加热器和油温。
3、 检查和测试主机运行控制和安全控制功能。
4、 与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录。
5、 检查启动前运行的状态。
6、 配合检查水系统的运行状况（包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等）
7、 查看整微电控制系统的设定值。
8、 启动冷水机组，检查系统的运行状况，记录机组运作参数。
9、 根据运行记录，分析处理机组问题。
10、 提供检修保养报告，见附件二。
B、运行季节检查
机组运行期间，定期（每月一次）进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都运行高效，可靠。
1、 检查控制装置运行。
2、 检查油位和制冷剂液位。
3、 检查润滑系统。
4、 检查回油系统。
5、 检查电机和启动器的运行。
6、 记录机组运行状态参数，分析确认机组运行正常。必要时进行机组检修。
7、 清洁主机表面灰尘，并对机组各连接端盖进行捡漏处理。
8、 清洁机组控制电柜灰尘，检查控制接触器各接线端的松紧度并加固拧紧处理。
9、 记录和报告要求更换的备件。
C、一年一次的设备停机检查和预防性保养停机期间，每年一次进行下列各项查，以便能正确评介设备状态，为下一个供冷季节运行做好准备。
1、 检查压缩机—电机组件下列各项。完成预防性保养各项任务。
· 记录电压。
· 用兆欧表测量和记录电机定子绕组的绝缘阻值。
· 润滑式开启电机。
· 检查确认开式电机驱动装置定位。
· 检查密封情况。
· 检查调节滑阀的运行状况，必要时进行适当的调整。
2、 检查压缩机润滑油系统下列各项：
· 根据需要更换冷冻润滑油、油过滤器和制冷剂干燥过滤器。
· 检查油加热器能否正常工作。
· 检查所有其他的润滑油系统部件，包括油冷却器、油过滤器和电磁阀等。
3、 执行下列各项操作，检查电机启动器：
· 执行诊断检查程序。
· 清洁接触器或建议更换。
· 检查连接机构
· 检查所有接线端，并拧紧。
· 检查过负荷装置，并取油样检查。
· 清洁油过滤器、如有必要更换过滤器。
· 空载试运行启动器(或在启动前）。
· 检查状态指示灯
4、 检查控制面板，确定下列各项：
· 执行诊断检查程序
· 检查安全停机运行状态
· 检查所有接线端，并拧紧。
· 查看微电脑系统显示数据的设定值。
5、 检查冷凝器、蒸发器的下列各项：
· 检查水流保护阀。
· 检查水流保护阀的控制状态。
· 每年一次（在4月或12月份进行）拆卸冷凝器、蒸发器盖板（单边）清刷冷凝器、蒸发管道（通炮刷由乙方负责），在安装回水箱盖板。
6、 检查系统的下列各项：
· 进行泄漏检查，找出泄露并进行修理。
· 按要求补充制冷剂。
· 记录视液镜的状态。
· 检查制冷循环系统，确认处于正常平衡状态。
7、 其他：
· 遵守检查和维护步骤，修理脱落的保温棉。
· 完成上述维保工作后，清洁设备、使设备经常保持干净。
· 与操作人员沟通。
· 报告检查发现故障，要求修理。

（2） 、中央空调末端维保工作需求内容：
1、 月度维护保养工作内容：（每月定期保养一次）

· 冷却水塔、冷冻水补给水箱维护保养工作
1、 检查冷却水塔电机、散热风扇、播水转头等运转部件的自由度。
2、 检查并调整散热风扇传动皮带之自由行程或予以更换，对电机运转轴承加注润滑油油脂，调整播水管播水角度。
3、 调整播水管平衡拉杆、拉码平衡度。
4、 检查冷却水塔电机定子线圈绕组的绝缘阻值。
5、 检查冷却水塔电机运行电压，电流及温升状况。
6、 检查冷却水塔散热风扇叶是否有刮塔壁现象。
7、 检查冷却水塔散热风扇叶的抽风角度并进行适当的调整。
8、 检查冷却水塔运转时的震动是否正常。
9、 检查冷却水塔、冷冻水补给水箱之补水控制浮球阀是否正常。
10、 检查冷却水塔、冷冻水补给水箱底盆是否有漏水现象。
· 冷冻水泵、冷却水泵的维护保养工作
1、 检查水泵转动轴承之润滑油油位，并进行适当的添加润滑油油脂或予以更换。
2、 检查水泵运行时的震动是否正常。
3、 检查水泵联轴器缓冲件的磨损情况，并进行适当的调整或更换。
4、 检查水泵密封圈（轴封、油封）是否有漏水、漏油现象。
5、 检查水泵及电机运转时的轴承响声及润滑情况，并作出适当的调整或更换。
6、 用金属清洗剂清洗干净水泵、电机表面及机房地面油污、油迹，使机房环境保持整洁。
7、 对水泵电机座、水泵座、天面裸露管道、支架进行除锈、油迹翻新处理。
8、 紧固水泵座及电机座之固紧螺栓。
9、 检查电机定子线圈绕组绝缘阻值是否正常。
10、 检测电机运行时相电压，电流及振动状态是否是正常。
11、 检测电机运行温升情况。
12、 检查记录进出水端的水流压力及温度。
· 冷却、冷冻管道维护保养工作。
1、 检查楼层冷冻立管管道保温层是否有潮湿、老化脱落现象。
2、 检查冷却、冷冻管道阀门、阀兰接头是否有漏水现象。
3、 检查冷却、冷冻管道减震器控制状况。
4、 检查冷却、冷冻管道止回阀控制状况。
5、 检查冷却、冷冻管道各压力表、温度表所显示数据的准确度。
6、 检查冷却、冷冻管道系统水流保护阀控制灵敏度。
7、 检查冷却、冷冻管道系统自动排空阀控制状况。
8、 检查冷却、冷冻管道系统涡轮式控制阀门之传动装置的自由度，并加注润滑油油脂。
· 控制配电柜的维护保养工作：
1、 检查控制电柜接触器之触点磨损情况。
2、 检查主机连接主电缆及各控制电路接线端子的松紧度，紧固各螺丝接头螺栓。
3、 检查主机连接电缆的绝缘阻值。
4、 检查各控制电柜、电箱指示灯是否正常。
5、 检查各控制电柜、电箱按钮开关是否正常。
6、 模拟启动电柜、检查控制电柜各接触器之电磁噪音是否正常。
7、 检查各控制电柜之电压表，电流表的真实对比值。

· 盘管风机、空调风柜级设备的维护保养工作内容：
1、 根据甲方空调实际使用环境情况，定期（每月）一次检查、清洗盘管风机滤尘网。
2、 检查、清洗送、回风百叶、散流器表面尘垢，使其保持清洁干净。
3、 检查楼层盘管风机、风柜机之电机运行电压、电流是否正常。
4、 检查楼层盘管风机、风柜机之运行噪音是否正常。
5、 检查楼层盘管风机、风柜机之电机运转轴承加注润滑油。
6、 检查楼层盘管风机、风柜机之电机定子线圈的绝缘电阻值。
7、 检查楼层盘管风机、风柜机之电机运转轴承磨损程度或予以更换。
8、 检查楼层风柜机之传动皮带磨损度，并进行适当的调整或予以更换。
9、 测试盘管风机、风柜机之电动阀、微积分比例阀、温度控制器之控制灵敏度。
10、 检查楼层盘管风机、风柜机之冷凝水接水盆整体锈蚀情况。
11、 检查楼层盘管风机、风柜机的电源控制箱供电是否正常。
12、 检查楼层盘管风机、风柜机之热交换器翅片整体锈蚀情况。
13、 每年（停机/冬季阶段）对盘管风机、风柜机等设备用杀菌、除垢药剂进行彻底清洗热交换器、送风轮，并疏通冷凝水排水管，使其保持畅通。（杀菌、除垢药剂由乙方负责）。


（3） 中央空调循环水系统处理维保工作需求内容：

1、 水处理工艺程序：（即水处理不停机化学清洗、钝化和预膜处理）
1、 投加WT-806高效灭菌藻剂，制冷循环冷却水系统内壁存在生物粘泥、铁细菌、硫酸原菌、硝化菌、等进行渗透杀灭，以除去系统中全部细菌及藻类，连续运行48小时。
2、 投加WT-801化学清洗剂，除去整个管路系统中铁垢，黒锈，浮锈、焊渣、沙泥污垢，从而降低水泵负荷避免腐蚀，连续48小时。
3、 投加WT-801中和钝化药，对制冷设备进行中和，钝化控制其氧化腐蚀，连续进行24小时。
4、 投加WT-802预膜剂，通过上述步骤处理，已令管壁清洁，这时通过化学结合的办法，令设备管道内壁生成一层致密防锈膜，即预膜，初步达到防锈、防垢、仿生物粘泥滋生效果、连续进行时间24小时。
2、 冷冻水系统清洗、预膜工作：
1、 清洗膨胀水箱，然后于水箱投加杀菌灭藻剂、污泥剥离剂、启动冷冻循环48小时，作全系统的杀菌剥污泥处理。
2、 于膨胀水箱投加清洗剂，启动泵循环48小时，可将系统内的浮锈、油污渗透剥离。
3、 于冷冻水最低点排放冷冻水，将剥出的锈渣，污泥排除冷冻系统之外，打开冷冻丫形过滤器，清除滤网上的杂物，加水和消泡剂排气，持水加满后，启动冷冻泵循环24小时，停泵、排污、如此重复4-5次，至排出冷冻水混浊度降到10mg/L以下时停止排污。
4、 加入锈垢清洗剂和分散剂，启动冷冻泵循环，定时分析浊度和铁离子浓度，清洗到浊度和铁离子浓度的增加渐趋于缓和稳定时，待浊度连续三小时不在增加和出入水铁离子不变时清洗结束（清洗时间需24小时左右），进行排污同时加入少量的中和剂，严格控制水系统的PH值为0.8左右。
5、 尽可能地对系统大量排水和大量补水，进行置换，当浊度降到100mg/L以下时，停止排污。
6、 系统加满水后，加入PH值调节剂于膨胀水箱投加冷冻水垢蚀剂和纯化剂，加药后启动冷冻循环4-8小时，使药物均布整个冷冻系统，同时调节系统的PH值为8.0-10.0，冷冻水系统清洗，预膜处理完毕。
3、 冷冻水系统日常水质保养
1、 每季度交替投加几种不同的杀菌剂控制好管道生物粘泥。
2、 每季度定期检查、清洗一次补给水箱。
3、 每季度定期投加一定量的缓蚀阻垢剂。
4、 每季度抽取一次水样检测分析水质状况，并及时向甲方提交水质检测报告。
4、 冷却水系统日常水质保养：
1、 每月交替投加几种不同的杀菌剂，水稳剂控制好管道生物粘泥。
2、 每月定期投加一定量的缓蚀阻垢剂。
3、 每季度清洗一次冷却水塔。
4、 每月定期对冷却水塔排污，并检查补水浮球阀。
5、 每季度抽取一次水样，检测分析水质状况，并及时向甲方提交水质检测报告。
5、 确保水处理达到实效，系统常年正常稳定运行，必须达到严格水质指标：（见附表）：
6、 中央空调水处理后达到技术经济效益：
1、 令主机运行效率提高，由于清除系统中锈和污垢物质，热交换效率提高，长期保持主机在正常压力范围内运行。
2、 冷气较处理前优越，由于全部疏通整个蒸发器系统（包括柜机，盘管风机）使设备长期保持正常压力范围内运行。
3、 延长设备使用寿命，由于维护及水处理使得系统基本恢复刚投入使用运行状态，保持良性循环，同时也提高了主机及管路使用寿命（未进行水处理前，由于系统长期处于溶解氧电化学腐蚀，使用寿命缩短）控制腐蚀率小于0.060MM/年，从而延长设备使用寿命，长期进行正确客观维护及处理，可确保设备管路寿命延长十多年以上。
4. 应急服务：
如果机组在运行过程中冷凝器出现温差小，压力高的现象，甲方通知乙方。乙方在2-3小时内赶到现场，对冷凝器进行化学清洗，排除冷凝器脏堵的因素。
5、 环境污染：
出于主体药剂采用对环境污染度最小的葡萄酸钾钠，过氧乙酸及过氧化氢、聚天冬氨酸。故都属于安全型水处理药剂，完全达到国家污水排放标准。
6、 专业技术水平：
水处理技术难度主要矛盾在于抗铜、抗钢腐蚀问题及防结水垢，如果防结水垢控制不好，如产生碳酸钙垢，磷酸钙垢，硫酸钙垢及硅酸钙垢等等，会影响热交换器冷却散热效果，致使主机运行耗能，对于防结水垢，我公司采用以下措施：
（1） 每月度/季度定期检测水质，令总硬度控制在300PPM（碳酸钙浓度）以内：
（2） 添加高效防垢剂，尤其是聚天冬氨酸复合其他阻垢剂令系统不可能结垢：
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